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Excellence in Connectivity Solutions

Компания

• Основана в 2000, приобретена HUBER+SUHNER в июне 2016.

• Производит полностью оптические коммутаторы с 2004 года.

Технология

• Полностью оптическое переключение линий на физическом уровне.

• Лучшая производительность в своем классе– оптические потери менее 1 дБ.

• Запатентованная модульная платформа Directlight®.

• Оптический кросс-коннект с динамическим переключением соединений.

• Наибольшая в своем классе размеренность кросса от 4x4 до 384x384 портов.

• Встроенная поддержка Software Defined Network, включая OpenFlow и NETCONF.

• Богатая функциональность, включая мониторинг силы оптического сигнала, 

настраиваемое затухание и APS

• Уже получено 27 патентов, еще один оформляется.

1U 48x48 OXC

OEM modules

Government & Defence

Test Automation Video Broadcast 

Telecom Networks

Remote Sensors

Data Centre
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HUBER+SUHNER / Polatis

4U 384x384 OXC

Решения

• Защита и подготовка оптических линий для ЦОДов и телеком.

• Обеспечение закрытых оптических линий для государственного и 

оборонного секторов.

• Вещание цифрового телевидения высокой четкости.

• Автоматического тестирование оптического сетевого оборудования.

• Организация сети датчиков для Нефтегазовая отрасль и IoT.
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… Оптическая коммутационная схема обеспечивает динамическое
соединение

• Кабели подключаются только при установке, перекоммутация возможна в любой

момент

• Переключение происходит через секунды, а не через дни / недели

• Программный учет произведенных кросс-соединений

• Отсутствуют затраты энергии на преобразование из оптического в электрический

и снова в оптический

• Не создается задержек при распространении оптического сигнала
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Преимущества чисто оптического переключения

48x48

384x384
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Оптический переключатель

с максимальными характеристиками

Series 6000 192x192 optical switch module

• Компактный оптический переключатель DirectLight® соединяет 
волокна с максимальной производительностью

• Запатентованная технология позиционирования на основе пьезо
актуаторов с интегрированной системой контроля обеспечивает 
надежное соединение.

• Модульная платформа, масштабируемая от 4х4 до 384х384 и более

• Двусторонний (MxN) и односторонний (M-fibre) варианты

• Возможность переключения "темного волокна"

• Независимо от цвета, направления или мощности сигнала

• Отсутствует обратное отражение и амплитудная модуляция

• Устойчив к ударным нагрузкам, вибрации, перепадам температуры

• Существует возможность мониторинга оптической мощности

• Настраиваемый аттенюатор
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Возможности конфигурации

Размер матрицы кросса

o Singlemode от 4x4 до 384x384

o Стандартная матрица или “под заказ”

Физические интерфейсы

o Ethernet, USB, serial

o Dual Hot Swap NIC

o Touchscreen display

Порты

o LC, LC-HD, FC, SC, MTP, ST

o Фронтальное / заднее размещение

Протоколы управления

o WebGUI, SNMP, TL1, SCPI

o Secure web server

o OpenFlow, NETCONF, 

RESTCONF

Полная прозрачность

o 1270-1675nm

o Bidirectional, “темное волокно”

o DC до 100Gbs+

o DWDM, RF, coherent …

Питание

o AC, 48 VDC

o Возможность горячей замены

Мониторинг 

o Сигнал о потере соединения

o Сигнал о  защитном переключении
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Параметры
серия

1000

Оптические потери (dB) < 1.0 

Время переключения (ms) < 17

Поляризационные потери (dB) < 0.05

Повторяемость (dB) +/-0.05

Температурная стабильность

70+ C (dB)
0.2

WDL, 1450 to 1650 nm (dB) < 0.3

Переходные потери (dB) < -70

Обратные потери (dB) >55

Переключение “темного 

волокна”
Yes

Максимальная оптическая 

мощность (dBm)
+27
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быстрое переключение

“As transparent as a pane of 
glass” Typical loss <0.4 dB
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полная прозрачность
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Серия 1000
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Серия 7000

• Опции

• Контроль оптической мощности

• Настраиваемый аттенюатор

• Автоматическое защитное 

переключение

Параметры Серия 7000

Оптические потери
1.5 dB typ

2.7 dB max

Время переключения < 25ms

Поляризационные потери < +/-0.1dB

Повторяемость <+/-0.1dB

Переходные потери < -50dB

Обратные потери >50dB

Operating Wavelength Range 1270-1675nm

WDL, 1450 to 1650 nm < 0.3dB

Bi-directional Optics Yes

Переключение “темного 

волокна”
Yes

Количество переключений >109 cycles

Максимальная оптическая 

мощность
+27dBm

Температурный диапазон -10°C to +60°C

Потребляемая эл. Мощность 

(AC/DC)
<100W 

147,456 paths in a 384x384 OCS

384x384 Optical Circuit Switch in 4RU chassis
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H+S Polatis – Рынки и приложения

1U 48x48 OXC

Государственный и оборонный сектор

Автоматизация процессов тестирования Передача видео

Телеком

Удаленный мониторинг

ЦОДы
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PSS solution for 1 protection service

W

P
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P

Client

Carrier

Network

Series 6000n – Protection Service Switch (PSS)

Polatis Series 6000n - Protection Services Switch (PSS)

• Компактная система plug-n-play для резервирования оптических линий

• Не требует дополнительно установленных трансиверов

• SNMP v1, v2c, v3 конфигурации
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MTDC Приложения

• Динамические (по требованию) 

соединения между клиентами в 

мультитенантных ЦОДах

• Программируемые пользователем 

соединения внутри тенантных

ячеек

• Организация доступа для тестов и 

QoS мониторинга ресурсов

• Не требуется предварительной 

оптимизации трафика

• Снижение эксплуатационных 

расходов из-за отказа от ручного 

монтажа соединений

Ключевые характеристики 

переключения

• Низкие оптические потери Polatis

DirectLight технологии

• Оптический переключатель Polatis

позволяет производить 

молниеносные переключения 

удаленно

• Компактность и низкое 

энергопотребление

Мультитенантные облачные вычисления в ЦОДах

Data Mirroring

Core and Metro Networks

Layer 2/3

Switches

Peering

Arbitrator

…

Tenant 1 Cage
Tenant 2 Cage Tenant N Cage

…
…

Rapid provisioning with Polatis
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Core

Switches
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Безопасность государственных систем связи

• ЦОДы / Кибербезопасность

• Агрегация серверов, агрегация в ЦОДах, обмен трафиком между ЦОДами

• Стабильная производительность, независимая от уровня, скорость и формата сигнала

• Интеллектуальная система сбора информации

• Динамическая маршрутизация чувствительных сигналов (аналоговых и цифровых) к
система сбора информации

• Минимизация искажений для сохранения характеристик сигнала

• Наземная часть спутниковых сетей

• Передача аналоговых сигналов через оптическое волокно для оперативного использования

http://www.lockheedmartin.com/index.html
http://www.lockheedmartin.com/index.html
http://www.raytheon.com/
http://www.raytheon.com/
http://www.l-3com.com/
http://www.l-3com.com/
http://www.northropgrumman.com/index.html
http://www.northropgrumman.com/index.html
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Телевизионное вещание

• Маршрутизация HD-видео с различных камер в студии

• Поддержка WDM, обеспечивающая передачу сигнала в 

обоих направлениях

• Полная независимость от стандартов, поддерживается 

как текущий “4K”, так и будущие форматы.

• Выездные трансляции для премьерных серий мотоспорта

• Сеть датчиков вдоль трассы для трансляции видео из 

машины и сбора телеметрических данных

• Центральный оптический кросс всей системы

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj22MCjwPDNAhUFOsAKHfFrBYoQjRwIBw&url=https://www.formula1.com/content/fom-website/en/championship/races/2016.html&psig=AFQjCNHn1uOng49p2Iiqz63cAEcza45yWA&ust=1468501418683531
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj22MCjwPDNAhUFOsAKHfFrBYoQjRwIBw&url=https://www.formula1.com/content/fom-website/en/championship/races/2016.html&psig=AFQjCNHn1uOng49p2Iiqz63cAEcza45yWA&ust=1468501418683531
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Итого

13

 Коммутаторы Polatis обладают наивысшей производительность в отрасли, 
экономически эффективны, совместимы с программным обеспечением для 
простой интеграции в сеть

 Оптическая коммутации волокон является сейчас проверенным, надежным и 
экономически эффективным способом динамического подключения на 
оптическом физическом уровне

 Интеграция оптических сетей под общим контролем SDN сервера 
обеспечивает быструю подготовку, защиту, перенастройки и проверку 
непосредственно на физическом уровне волокна

 Оптический кросс-коннект облегчить виртуализации оптических ресурсов и 
физическую разделенность пользователей этих ресурсов



Спасибо за внимание

ЗАО "НКТ"

Phone: +7 (495) 787 05 50 
dc@nkt.ru


